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Ein-/ Ausschalten und Registrieren

~~~~~~

@ Ein-/ Ausschalten

- Dricken Sie die Ein / Aus-Taste fiir mehr
als 3 Sekunden, bis Sie den Piepton héren
- ‘Power LED (rot)’ EIN / AUS

Registriering LED

Zuricksetzen Power LED

@ Registrierung

- Driicken Sie nach dem Driicken des "Vest [o) é O () ”
Reg" -Symbols im Bedienungsprogramm

die Schaltflache "Registrierung".

- Auf dem Programmdisplay wird die
Meldung "Registriert" angezeigt und bei \L
erfolgreicher Registrierung wird ein griines
Licht mit einem Piepton eingeschaltet.

USB Anschluf3 \ Power Knopf

Registrierungsknopf

Aufladen

@ Achten Sie auf die Entladung von Strom (laden Sie es auf, bevor nur noch 25% Ubrig sind)

@ 2 Stunden sind fir eine vollstandige Ladung erforderlich (EBP I4uft normalerweise ca. 10
Stunden)

® Wahrend des Ladevorgangs leuchtet das griine Licht und erlischt nach Abschluss des
Ladevorgangs. _

@ Wenn vollstandig aufgeladen, blinkt das grun-é Licht und erlischt.
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Test Modus

Zurlicksetzen Register LED Power LED

USB Anschluft Registrierungsknopf
® Aufrufen des Testmodus Driicken Sie
- Schalten Sie das Gerét ein. d'efe be'dein
.. . - o Knépfe gleich-
- Dricken Sie genau zur gleichen Zeit die zeitig

Power-Taste und die Registrierungstaste.
- Es ert6nt ein Signalton 'Bee-bee-bee-beep'.

@ Testen des Aufprallsensors

- Nach dem Eintritt in den Testmodus legen Sie
den Protektor auf den Boden oder eine flache
Oberflache (wie auf einen Schreibtisch) und
schlagen Sie an den 3 Punkten, wie auf dem
Bild rechts gezeigt.

- Wenn Sie ein 'Beep'-Signal vom Sender héren,
ist der Aufprallsensor in Ordnung.

- Wenn Sie an keiner Stelle einen 'Beep'-Ton
héren, kénnte der Aufprallsensor defekt sein.
Kontaktieren Sie sofort den Verkaufer.

® Testen des Nidherungssensors (Antenne)

- Nach dem Eintritt in den Testmodus legen
Sie den Naherungstester auf den Punkt-
Bereich des Kérperschutzes, wie auf dem
Bild rechts gezeigt.

- CEs muss ein kontinuierliches 'Piep'-
Gerausch zu héren sein.

- Wenn Sie kein Gerausch héren kénnen
oder signifikante UnregelmaRigkeiten im
'Piep'-Gerausch auftreten, kontaktieren Sie
bitte den Verkaufer.

Sensoren
Tester

@ Achten Sie darauf, die Stromversorgung nach Abschluss des Tests AUSZUSCHALTEN!

Power Knopf
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Fehlermeldungen.
Die KPNP PSS-Software stellt verschiedene Fehlermeldungen zur Verfligung, um
Fehler zu behandeln.

Wenn eines der Fehler auftritt, stoppt das System und zeigt eine Fehlermeldung auf
dem Bildschirm des Bedieners (siehe unten) an und zeigt "PAUSE" auf dem

erweiterten Score-Board-Display an.

1. USB-Verbindungsfehler Empfinger.

CTaekwonda X

! USB Connection Error

........................................

(D Der Empfénger ist nicht ordnungsgemaB angeschlossen.
=> Uberpriifen Sie die Empfénger-Verbindung

(2) Der Empfanger-Driver ist nicht ordnungsgemaB installiert.
=> Uberprifen Sie die Driver Installation

Wenn die Probleme behoben sind, missen Sie das Programm neu starten.



REFEREE X - (Referee-Geriate-Kommunikationsfehler!)

Infarmation X

|el REFEREE 2 - ( Referee device Communication Error! )

........................................

Information X

|81 CHUNG - ( Vest protector Communication Error! )

Das Schiedsrichtergerat ist aufgrund von

(D niedrigem Batteriestand

(2) dem Betreiber ausgeschaltet, um das Gerat aufgrund von
Defekten/Fehlfunktionen zu wechseln

=> (D& (2) bringen Sie ein neues Gerit und registrieren Sie es erneut.

(3) voriibergehendem drahtlosem Kommunikationsfehler

=> Wenn die Schiedsrichterbox ausgeschaltet ist, schalten Sie sie wieder ein und
registrieren Sie sie erneut.

2k Wenn bei allen Geraten die Batterie kein Problem hat, aber das
Trennungsproblem wiederholt auftritt, missen Sie die Kanaleinstellung dndern.



3. Bitte wéhlen Sie zuerst ein Spiel zum Spielen

Information X

(0] Please select a game to play first.

........................................

........................................

aus Diese Fehlermeldung erscheint, wenn Sie versuchen, auf "Steuerungsfeld" zu
drlicken, ohne ein Spiel im System anzuwenden. Sie miissen das Spiel erstellen oder
anwenden, um das Steuerungsfeld zu 6ffnen.

4. Registrierungs-Timeout! Bitte iiberpriifen Sie den (Kérper oder Kopf) des
Spielers (Chung oder Hong).

Information X

| . . Registeraion Timeout!
‘' Please check the vest of Chung player.

fervenerneneeeestereenenesetseeens |

........................................

Die Registrierung der Schutzausristung ist fehlgeschlagen, weil:
(D) Der Registrierungs-Button nicht rechtzeitig gedrickt wurde.
=> Setzen Sie den Sender zurlick und versuchen Sie es erneut.

(2) Der Regjistrierungs-Button an der Schutzausristung (Kérper oder Kopf) defekt ist.
=> Wechseln Sie die Ausriistung und registrieren Sie erneut.

(3) Voriibergehende drahtlose Verbindungsprobleme
=> Setzen Sie den Sender zuriick und versuchen Sie es erneut.

>Wenn alle Batterien in Ordnung sind, aber Verbindungsprobleme wiederholt
auftreten, missen Sie die Kanaleinstellung &ndern.



Einige Ausriistungen sind nicht registriert!

CTaekwondo X

! Some equipments are not registered!

Dies tritt auf, wenn Sie versuchen, das Spiel zu starten, wihrend Gerate nicht

registriert sind.
Gehen Sie erneut zum 'REGISTRIERUNG'-Panel und registrieren Sie nicht registrierte

Gerate.
Z.B. Ref.2 und Ref.3 sind nicht registriert.
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Dies tritt auch auf, wenn Sie nur eine Schiedsrichterbox verwenden méchten, aber die
Anzahl der Schiedsrichterboxen im System auf 3 eingestellt ist. In diesem Fall miissen
Sie das Programm neu starten und die Regel-Einstellung dndern, um Ref.2 & 3 zu

deaktivieren.



